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Instalacje elektryczne wewnetrzne budynku DPS w Zulowie (budynek
Warsztatu Terapii Zajeciowej)

1 Wykonanie WLZ i montaz tablic rozdzielczych

1.1 KNR 403/1001/29
Wykueie bruzd dla rur RIP36, RIS36. RL47 mechanicznie. podioze: cegla 50 m
1.2 KNR403/1001/23
Wykucie bruzd dla rur RIP29. RIS29, RL37 mechanlicznie. podtoze: cegla 8 m
1.3 KNR 403/1001/17
Wykucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 mechanicznie, podioze: cegla il m
14 KNR403/1006/17
Reczne przebijanie otworaw w Scianach lub stropach z cealy. dlugosé przebicia do 2 cegiel. rura Fi do 40:mm 8 obwar
1.5 KNR 508/107/4
Rury winidurowe uktadane pit w podtozu roznym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura
Fi-47-mm 50 m
1.6 KNR 508/107/2 |
Rury winidurowe uktadane pit w podiozu roznym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura
Fi-28-mm 28 m
1.7 KNR 508/107/3
Rury winidurowe ukladane pft w podlozu réznym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura
Fi-37-mm 6 m
1.8 KNR 508/204/5
Przewody izolowane jednozylowe weiggane do rur, przekrd] Zyly do 16-mm2. przewdd LgY 16mm2 270 m
1.9 KNR 508/204/4
Przewody izolowane jednozylowe weiggane do rur. przekrdj 2yty do 10-mm2. przewod LgY 10mm2 50 m
110 KNR 508/204/4
Przewody izolowane jednozylowe weiagane do rur, przekrdj zyly do 10:-mm2. przewdd Lyd 6mmz2 65 m
1.11 KNR 508/814/2 [
Montaz kericowek, przez zaciskanie, dla zyt do 16.0-mm2 20 szt
112 KNR 508/813/3
Podlaczenie przewoddéw kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinitowa, przekraj zyt do 10,0-mm2 20 szt
1.13 KNR 403/1012/2
Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 50-mm 69 m
1.14 KNR 401/330/7
Wykucie wnek w scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, glebokosc do 1 cegly dla tablic TGA, T-1, T-2,
wWp 1.1 m2
1.15 KNR 508/404/2
Montaz tablicy TGA wykonane] wedlug projekiu 1 kpl
1.16 KNR508/404/8
MontaZ tablicy T-1 wykonanej wedlug projektu 1 kpl
117 KNR 508/404/8
Montaz tablicy T-2 wykonanej wedtug projektu 1 kpl
118 KNR 508/404/7
Montaz wylacznika ppoz wg projekiu 1 szt
2 Montaz przewodow
21 KNR 403/1003/6
Mechaniczne przebijanie atwordw w $cianach lub stropach z cegly, diugosé przebicia do 1 cegly, rura Fi do 25 mm 43 szt
2.2 KNR 403/1003/11
Mechaniczne przebijanie otworow w scianach lub stropach z cegly, diugosé przebicia do 1.5 cegly, rura Fi do 25'mm 18 szt
2.3 KNR 403/1001/1
Wykucie bruzd dia przewaddw wiynkowych mechanicznie, podioze: cegla 2046.00 m
24 KNR 508/210M1
Przewady kabelkowe w izolac|i polwinilowe] ukiadane p.1. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, - YDYp 3x1,5 911,00 m
25 KNR 508/210/1
Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowe] ukladane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, - YDYp
4x1,5mm 380 m
26 KNR 508/210/2
Przewody kabelkowe w izoladji polwinilowe] ukiadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, - YDY
3x2,5mm2 672 m
2.7 KNR 508/2101
Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, - HDGs
4x1,5mm 113 m
2.8 KNR 403/1012/1
Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 25 mm 2 046 m
2.9 KNR 508/813/1
Podlaczenie przewodéw kabslkowych pod zaciski lub bolce, powioka polwinitowa, przekroj zyl do 2,5 mm2 78 szt
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3 Montaz osprzetu
3.1 KNR 508/301/20
Przygotowanie podioza pad osprzet instalacyjny. mocowanie osprzetu na zaprawie cementowe] lub gipsowej.
wykonanie slepych otworéw mechanicznie, cegla 192 | szt
3.2 KNR 508/304/3
Montaz na gotowym podiozu odgateznikow bryzgoszcezelnych bakelitowych z podiaczeniem przewodéw do 2.5-mm2,
odgatezniki mocowane bezsrubowo, 4 wyloty, przewody w pewtoce palwinitowe| 24 szt
3.3 KNR 508/302/3
Montaz na gotowym podiozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szezekowych do preyboréw
natynkowo-wtynkowych. puszki bakelitowe Fi-do 80'mm, mocowanie: gips - cement, 4 wyloty, przekrdj przewodu do
2,5:mm2 84 szt
34 KNR 508/302/1
Mentaz na gotowym padiozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szezekowych do przyborow
natynkowo-wiynkowych puszki bakelitowe Fi-do 80-mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot 108 szt
3.5 KNR 508/308/1
Mentaz na gotowym poclozu Igcznikéw i prayciskéw bryzgoszezelnych z podtgczeniem, tacznik bakelitowy
przykrecany. 1-biegunowy. przycisk 8 szt
3.6 KNR 508/307/2 (1)
Mantaz na gotowym podiozu tgcznikow i przyciskow instalacyinych z podiaczeniem. 1acznik p/t w puszee instalacyjnej
1-biegunowy 34 szt
37 KNR 508/3074
Maontaz na gotowym podiozu facznikow | przyciskow instalacyjnych z podfaczeniem, tacznik p/t w puszee instalacyjnej
schodewy dwubiegunowy 2 szt
38 KNR 508/309/6
Montaz do gotowego podioza gniazd wiyczkowych z podiaczeniem, przewdd do 2.5-mm2 bryzgoszcezelne 2P+Z 16A,
przykrecane 17 szt
39 KNR 508/309/3
Montaz do gotowego podtoza gniazd wlyczkowych z podiaczeniem, podtynkowe, ZP+Z, w puszkach 47 szt
310 KNNR 5/501/3
Montaz opraw zawieszanych, zyrandol 4xLED 9W/E27 "A" 38 kp!
3.11 KNNR 5/511/4
Montaz opraw zawieszanych, 2yrandol 2xLED 9W/E27 "B" 4 kpl
312 KNNR 5/512/8
Montaz opraw oswietleniowych, oprawa 1xLED 15W "C" 42 kpl
3.13 KNNR 5/512/5
Montaz opraw oswietleniowych, 1xLED 12W COCMO LED 1287 "D" 5 kpl
3.14 KNNR 5/512/1
Montaz opraw oswietleniowych Monitor 1- LED 4W "E" 14 kpl
315 KNNR 5/512/5
Montaz opraw o$wietleniowych 1xLED SW/E27W OK3/2 "F" 1 kpl
316 KNNR 5/512/5
Montaz opraw oswietlepiowych 1xLED 30W z czujnikiem ruchu "H" 1 kpl
4 Montaz instalacji odgromowych
4.1 KNR 508/303/19 (1)
Montaz na gotowym padtozu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami z podiaczemem, puszki 95x115 1
140x140 przykrecane, 3 wyloly, przewody do 16-mm2 dla zigcz kontrolnych 4 szt
4.2 KNR b0B/607/2
Mentaz przewodow odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach, pret Cu Fi-8:mm w rurce RL, podtoze z
cegty, wykonanie reczne 28 m
43 KNR 508/604/7
Montaz zwodow poziomych nienaprezanych z preta o Srednicy 8 mm, dach stromy. pokrycie dachu blacha 12 m
44 KNR 508/619/1
Montaz w instalac]i uziemiajgce] lub odgromowej, zlacze do polaczenia blach na na dachu pret Fi Cu 8mm 20 szt
4.5 KNR 508/619/6
MantaZz winstalacji uziemiajgcej lub odgromowej, zigcze kontrolne, potaczenie drut-ptaskownik 4 szt
5 Wykonanie pomiarow powykonawczych instalacji
51 KNR 403/1202/1
Sprawdzenie | pomiar komplelnego obwodu elekirycznego niskiego napigcia, 1-fazowego 26 pomiar
5.2 KNR 403/1202/2 '
Sprawdzenie | pomiar kompletnego obwodu elekirycznego niskiego napiecia, 3-fazowego 4 pomiar
5.3 KNR 403/1205/1
Badanie | pomiar instalacji uziemiajace] ochronnej lub reboczej, pomiar pierwszy i) pomiar
54 KNR 403/1205/2
Badanie | pamiar instalaci uziemiajacej ochronnej lub roboczej, pomiar nastépny 3 pomiar
5.5 KNP 1848/4601/5
Instalacje | urzadzenia ochrony przeciwporazeniowe] dia obiektow inwestarskich i produkeyjnych, badanie wytacznika
przeciwporazeniowego napisciowego 5 pomiar
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