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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakteryslyka ohieklu Kattawni

Kotlownla jest budynkiem walnostojacym jednokondygnacyjnym. Fundamenty Zelbetowe wylewne, sciany nosne oraz dziatowe budynku
wykonane z cegly pelnej oraz pustakow (gazobelony) na zaprawie cementowo wapiennej, nalomiast od strony skarpy Sciana wykenana
jest z betonu. Stropy jak | tawy zelbetawe wylewne. Klatka schodowa wykonana z elementow stalowych. Dach o konstrukeji
stropodachu. pokryly papg na gerace. Komin murowany z cegly klinkierowej z wktadem wymurowany z cegly szamotowe] . Wklad kami-
na z blachy nierdzewnej. Pomasty komina zelbetowe, drabin wlazowa | barierki wykonane z elementow stalowych. Stolarka okienna w
kolorze bialym o konstrukefi plastikowe|. Drzwi zewnetrzne wykonane z elementow stalowych.

Opls projeklowansg| instalaci

Zalozenie projeklowe przewidlje wspomaganie procesu przygotowania cleple| wody uzytkowe| za posrednictwem syslemu, salar-
nego, a tym samym czesciowe zastapienie energii pozyskiwane) ze zrodel konwencjonalnych . w tym przypadku gazu - energia
sloneczng. Tak pozyskana energia bedzie wykorzystywana do podgrzewania ciepte) wody w zasabnlku stanowigeym | stopien kaskady
przygotowania CWLU.

Dzieki wstepnemu podgrzewowi w zasabniku | stopnia kaskady pozyskana energia stoneczna zostanie wykorzystaha rowniez w okre-
sach przejsciowych. w kidrych ilosc uzyskiwane] energii pozwala na podniesienie temperatury wody o kilka stopni Celsjusza.
Zaprojeklowany systein solarny sklada sie z dwdch odrebnych obiegow. Pierwszy z objegéw (glikelowy). 1aczy kolektory slo-
neczne z wezownita noweprojekiowanego zasobnika.

Drugi obleg (wodny) zasila system przygotowania cieple] wody uzytkowej dla istniejgcef kaskady zasobnikéw CWU.,

Zaprojeklowano uklad solarny ziozony z 9 plaskich kolekloraw stanecznych z automatycznym wylacznikiem temperatury (ko-
lekior z dodatkowa warstwg substancji zdelnej do adbijania promieniewania slonecznego przy temperaturze powyzej 70 °C)

Panele bedg zainstalowane na dachu plaskim budynku na konstiukeji wsporcze] pozwalajace] usyluowac lustra pod katem 45 stopni w
kierunku poludniowym.

Ze wzgledu na wymiar dachu instalacje podzielone natrzy pola zioZzone z trzech piyt o powierzchni pojedynczego absorbera 2,
32 m3.

Kolektory sloneczne o lacznej powierzchni absorbera 20,88 m2, beda wspolpracowac ze zhiornikiem wstepnego podgrzewu cieple] wo-
dy o pojemnosci V' = 1000 dm3 wyposazony w jedng wezownice grzewcza.

Obieg glikolu pomigdzy lustrami solarmymi a wegZownicg wymusZzony przez zestaw pompowy z pompa Z regulacjg obrotow na prad
zmienny o wysokost tioczenia 6,5 m przy wydajnosel 1500 Ilh np. Salar- Diviean PS20 lub réwnowazny.

Pracg ukladu solarmego kierowac bedzie solarny sterownik elektroniczny.

Z uwagi na plaski dach kryty papa nalezy wykonaé wypoziomowang konstrukcjg wsporczg stanowigca podstawg montazowa dla wolnos-
tojacych konstrukeji pod panele ptaskie z regulacig kata pachylenia od 25 do 60 stopni,

Instalacie nalezy wypetnic plynem na bezie glikolu propylenowego o stezeniu 40% glikolu z dodatkiem inhibitorow korozji,

Kolektory i calainstalacja solarna przed wzrostem cisnienia bedzie zabezpieczona przez zawor bezpieczenstwa zamonto-
wany w komplecie z grupa regulacyjno-pompowa (DN1/2"), Zmiany objgtosci mieszanki bedg przejmowane przez naczynie
przeponowe o pojemnasci V = 50dm3 przed ktorym nalezy zamontowaé zbiornik schtadzajgcy o poj. 20 dm3.

W przypadku braku odbioru energii stonecznej lub zaniku energii elektrycznej moze temperatura plynu solarnego wzrosnaé do ok.
100stC, wowczas nadmiar cieczy, klorege nie przejmie naczynie przeponewe zostanie wydalony za pomoca zaworu bezpieczenstwa do
zbiornika uzupelniajacego. Kazdorazowo po lakim zdarzeniu nalezy uzupelnic plyn w instalacji.

Woda wstepnie podgrzana w zasobriku przez instalacje solarna stanowi¢ bedzie zrodlo zasilenia w wode dla istnigjace) kaskady zasob-
nikow CWU (w zalozeniu istnigjgce zasobniki pracowat bedg jako system dogrzewu - Il stopieri przygotowania CWU),

W tym celu zasilenie wody wstepnie podgrzans] nalezy wpiac w istnigjacq nitke wody zimne| bedgce| zasileniem dla baterii zasobnikow
CWU. Rurociagi wyposazyc zgodnie ze schematem w zawory odcinajgce oraz zwrotne.

W celu prawidtowege obiegu istniejacy cyrkulacje przekierowac nalezy na krociec wody cyrkulowanej w zasobniku projektowanym. Cyr-
kulacja winna pracowac z wykorzystaniem zasobnika wody wstepnie podgrzane| jedynie w okresie letnim. W okresie zimowym nalezy
cyrkulacje ponown|e nalezy kierowac na balerie zasobnikéw.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
INSTALACJA SOLARNA Z INSTALACJA CWU ORAZ CYRKULACJI
1 Roboty mantazowe instalacji solarnych
1 Dostawa | montaz plaski kolekler stoneczny z automatycznym wylgczeniem kpl.
d.1 analiza indy- temperatury ThermProtect - @ szt
widualna - Rury tgczace (1 para) - 6 szt
- Zestaw przylaczeniowy - jednostronny - 3 szt
- Tuleja zanurzenlowa na cz.lemp.kolektora - 1 szt
- 2 x rurka elastyczna ze stali nierdzewne] dn 22 z pierscieniows zlgezkg zacis-
kowa, z izolacig cleplna (odpormg na UV) - 3 kpl
- Zéslaw montazowy do dachow plaskich kgl ustawienia: 25-607dla 3 koleklo-
row -3 kpl
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 KNR 7-07 Grupa solama z pomp3 obiegowa z regulacja obrotow na prad Zmienny, wyso- kpl.
d.1 0102-01 kosc ttoczenia: 6,5 m przy wydajnosci tloczenia 1 500 I/h z manometrem i rota-
metrem np. Solar-Divicon PS20 lub réwnowazna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 KNR 7-08 Uklady slerowania Instalac|g solarng ukl.
d.1 0301-01
analogia
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
4 KNR INSTAL Odpowietrznik automatyczny do instalacji solame) o $r. 15:mm 2z zaworem od-  szt.
d.1 0309-09 cinajacym i trojnikiem
szt 3.000
RAZEM 3.000
5 KNR INSTAL Przewody przylaczeniowe 2 szt.. dl. 1000 mm. srednica przylgcza 22 mm. rur- pola
d.1 0305-03 ka elastyczna ze stali nlerdzewne].
Z pierScieniowa zlaczka zaciskowa Z izolac) cieplna (odporng na UV).
| 3 pola 3.000
RAZEM 3.000
& KNR-W 2-15 Separatar mikropgcherzy powietrza do instalacj solarnych wielkosé 1" na szt.
d.1 0411-04 masks cisnienie 10 bar, | temp. 180 C + izolacja
analogla
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
7 KNNR 4 Zawor bezpleczenstwa (Potw. 3 bar, DN 1/2" x 3/4") szi.
d.1 0524-01
4 szt, 1.000
RAZEM 1.000
8 KNNR 4 Naczynie schladzajace poj 20 dm3 np. Reflex V20, (10 bar / 120°C, R 3/4") szl
d.1 0511-01
1 szl. 1.000
RAZEM 1.000
9 KNNR 4 Naczynie przeponowe poj 50 dm3. 10 bar, np REFLEX 850 (10 bar /1 120°C, R szt.
d.1 0511-02 1") + zfacze SU 1" _
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
10 KNR 2-15 Picnowy stojacy podgrzewaczpojemnosciowy t.w.u. z jedna wezownicg grzew- szt,
d.1 0122-06 cza. o pal. 1000 dm3. np. Vitocell 100-V (Typ CVA)
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
11 KNR 2-15  Zawory przelotowe i zwrolne o polgczeniach gwintowanych sr.nom. 25 mm szl
d.1 0408-03
g, szl 2.000
RAZEM 2.000
12/ KNR 2-16 Kurek spustowy ze zigczka do weza T=110 st C, PN 10 sr.nom. 20 mm szt.
d.1 0408-02
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
13 KNR INSTAL Rurociagi ¢.o. miedziane lutowane o $r.zew. 28 mm (grub.sciankl 1.5 mmjna m
d.1 0301-06 scianach (lutowanie twarde) )
26+26 m 52.000
RAZEM 52.000
14 KNR INSTAL Rurociggi ¢.0. miedziane lutowane o ér.zew. 22 mm (grub.scianki 1.0 mm)na m
d.1 0301-05 scianach
6+6 m 12.000
RAZEM 12.000
15 KNR 0-34  Otulina z pianki kauczukowej DN Cu28 /gr.13 mm np. K-Flex SOLAR HT m
d.1.0104-07
52 m 52.000
RAZEM 52.000
16 KNR 0-34 Otulina z pianki kauczukowe] DN Cu22 /gr.13 mm np. K-Flex SOLAR HT m
d.1 0104-06
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Lp. Podstawa Opis | wyliczenia jom. Poszcz Razem
12 m 12.000
| B | RAZEM 12.000
17 KNR INSTAL Plukanie instalacji solarne| m
d.1 0307-01
52+12 m 64.000
RAZEM 64.000
18 KNR INSTAL Proba szezelnoscl instalacii c.o. w budynkach niemieszkalnych m
d.1 0307-03
0 m 0.000
RAZEM 0.000
19 KNR 7-07 Zeslaw napelniania glikelem ( Pompka reczna do napeiniania instalac)i ghiko-  kpl.
d.1 0102-01 lem, zbiornik na glikol poj 60 dm3)
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20 KNP 05 Napetnianie glikolem obiegu solamego (glikol 40/ %) dm?
d.1 1237-01.01
ap dm3 90.000
RAZEM 90.000
21 KNR 2-15  Proba instalacji solarnej, z dokonaniem regulac)i pola
d.1 0512-01
3 pola 3.000
RAZEM 3.000
22 Dokonanie odbioru urzgdzen przez Urzad Dozoru Technicznego kpl
d.1 analiza indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
23 KNR-W 2-15 Montaz tulei dla czujnikow (tuleje na wyposazeniu urzadzen) szi.
d.1 0530-03
analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
24 KNR-W 5-08 'Montaz czujnikow temperatury (koleklora) szt.
d.1 6310-01
analogia
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
25 KNR-W 2-15 Mantaz czujnika temperatury wody w zasobniku. szt
d.1 0630-03
analogia
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
26 KNR-W 2-156 Montaz czujnika naslonecznienia szl.
d.1 0530-03
analogia
i szl 1.000
RAZEM 1.000
27 Wykananie okablowanla inslalacji sclarne] z zasileniem eletrycznym sterowni- Kkpl
d.1 wycena indy- ka solarnego.
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
28 Wykonanie konstrukc|i wsporcze] do zamocowania solarow wymiar 3x1,7 m  kpl
d.1 analiza indy-
widualna
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
2 Instalacja CWU, CYR
241 Roboty w istniejacej kotlowni
R*1.5
29 KNR 4-02 Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o sr. 65 mm - demontaz frag- m
d.2. 0114-04 mentu rury zasilajace| istniejacy kaskade zasonbnikaw CWU
1
3 m 3.000
I RAZEM 3.000
30 KNR 4-02 Demontaz istniejgcego zawaoru zwrothego na zimne| wodzie szl
d.2./0119-04
1 analogia
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
31 KNNR 4 Ruraciagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 65 mm o potaczeniach gwinle- m
d.2. '0106-07 wanych. na scianach w budynkach niemieszkalnych - roboty w hydraforniach,
1 z:sz. 3.3, kottowniach, ppompowniach, wezlach cieplnych
3 m 3.000
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RAZEM 3.000
32 KNNR: 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominaingj 40 mm o potaczeniach gwinto- m
d.2. 0106-05 wanych, na écianach w budynkach niemieszkalnych - roboty w. hydrofarniach,
1zsz. 33 kottowniach, pompowniach, weztach ciepinych- podejécia pod zasobniki CWU
3 ' m 3.000
RAZEM 3.000
32 KNNR 4 Zawory przelotowe instalag) wodociagowych z rur stalowych o sr. nominalng] szt
d.2. 0130-07 65 mm
1
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
34 KNNR 4 Zawory zwrolne antyskazeniowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o sz,
d.2. 0130-07 ér. nominalng] 65 mm - EA 281 NF DN 65
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
36 KNR 4-02  Wstawienie lréjnika z Zeliwa clagliwego ocynkowanego o ér. 85 mm - odejScie  szl.
d.2. 011104 na istriejace naczynie przeponowe
1 analogla
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
36 KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doplywowe w rurociggach stalowych do istniejgcych za- szt
d.2: 0115-05 worow odeinajgcych zimna wode przy zasobnikach CWU potgczenie sztywne
1 analogia o &r, nominalnej 40 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
37 KNR 0-34 lzalacja rurociagow sr. 65 mm alulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  'm
d.2. 0101-05 gr. 9 mm (E) - izolacja poziomu wody zimne]
1
pez.31 m 3.000
RAZEM 3.000
38 KNR 0-34 |1zolacja rurociggow $r.40 mm otulinami Thermafiex FRZ - jednowarstwowymi  m
d.2. 0101-04 gr. 9 mm (E) - izolacja poziomu wody zimnej
1
poz.32 m 3.000
RAZEM 3.000
38 KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.naminainej 50 mm o polgczeniach gwinlo- m
d.2. 0106-06 wanych. na scianach w budynkach niemieszkalnych - roboty w hydroforniach,
T Z.62. 33, kottowniach, pompowniach, wezlach cieplnych - zasilenie z kaskady zasobni-
kKow 2 podgrzewacza wslepnagn
2 m 2.000
RAZEM 2.000
40 KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji wodaciaggowych z rur stalowych o sr. nominalng] szt
d.2. 0130-06 50 mm - odciacie zasilenia z zasobnika podgrzewu wslepnege
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41 KNNR 4 Zawory zwrotne instalac|l wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 50 szt.
d.2. 0130-06 mm - odciacie zasllenia z zasobnika podgrzewu wstepnego
1
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
42 KNZ 15 30- Montaz otulin termolzolacyjnych PU dla rurociggow o sr. 50 mm, gr. izolacjl 30 m
d.2, 03 mm - zasilenie z kaskady zasobnikéw z podgrzewacza wslepnego
1
poz.39 m 2.000
RAZEM 2.000
43 KNR 4-02 Wstawienie trojnika redukcyjnego z zeliwa ciagliwego ocynkowanego a $r. 65/ szt
d.2, 0111-04 40 mm - na poziomie cyrkulacji CWU
1 analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
44 KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalne] 40 mm o polgczeniach gwinte- m
d.2. 0106-05 wanych, na sclanach w budynkach niemieszkalnych - roboty w hydroforniach,
1 zs52, 3.3 kottowntach, pompowniach, weztach cieplnych
2 m 2.000
RAZEM 2.000
45 KNNR 4 Wslawienie zaworu przelotowego Instalacji wodociggowych z rur stalowych o szt
d.2. 0130-07 sr. nominalnej 65 mm - na cyrkulacji kaskady zasobnikow
1 analogia
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
46 KNNR 4 Zawary przelotowe | zwrolne inslalacji wodociggowych z rur slalowych o sr. no- szt
d.2. 0130-05 minalne] 40 mm - na cyrkulacji do zasobnika wstepnego
1
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1 szl 1.000
RAZEM 1.000
47 KNZ 1529 Montaz olulin termoizolacyjnych PU dla ruraciagow o &r. 40 mim, gr. izolac)i 20 m
d.2. 01 mm (cyrkulacia)
1
poz.44 m 2.000
RAZEM 2.000
48 Przejscia ogniowe dal rur stalowych przez sciang kottowni szt
d.2. DN 50 -1 szt
1 DN 40 -1 szt
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2.2 Roboty instalacyjne - podigczenie zasobnika podgrzwu wstepnego
49 KNR 4-02 Wstawienie trojnika z Zeliwa clagliwego ocynkowanego o 5r. 65 mm - na istnje- szt.
d.2. 0111-04 jacym peziomie wody zimnej w istriejace] hydroforni
2 analogia
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
50 KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 40 mm o potaczeniach gwinto- m
d.2. 0106-05 wanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - roboty w hydroforniach,
2.z:52. 3.3 kollowniach, pompowniach, weztach cieplnych
6 m 6.000
RAZEM 6.000
51 KNNR 4 Zawary przelotowe i zwrolne instalacji wodociagawych z rur stalowyeh o 8r. no- szl
d.2. 0130-05 minalnej 40 mm
2
1 szh 1.000
RAZEM 1.000
52 KNNR 4 Zawar antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru Danfoss typ EA 291DN 40 szt
d.2.'0132-05
2
1 szl. 1.000
RAZEM 1.000
53 KNNR 4 Rurociagl stalowe ocynkowane o sr.neminalnej 25 mm o pelgczeniach gwinto- m
d.2,.0106-03 wanych, na écianach w budynkach niemieszkalnych
2
1 m 1.000
RAZEM 1.000
54 KNR 2-15 Przeponowe naczynie wzbiorcze, przeplywowe, do instalacji cieplej wody uzyt- szt
d.2. B507-01 kowe|, Reflex DT100 z armatura przeplywows flowjet 17 Reflex | trojnikiem
]
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
55 KSNR 4 Zawor bezpzpieczenstwa np. SYR 2115, G 1", 6 bar szt
d.2. 0522-01 '
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
56 KNNR 4 Zawor spustowy DN 15 ze zlgeczka do weza szl
d.2. 0130-01
2 analogia
ik szl 1.000
RAZEM 1.000
57 KNR 2-20  Manomeir centryczny M 100 3/8" o zakresie 0=10 bar z kurkiem szt
d.2..0312-05
2
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
58 KNR 0-34 Izolacja rurociggdw sr. 40 mm ofulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  m
d.2. 010105 gr. @ mm (E) - izolacja poziomu wody zimne|
2
poz.50 m 6.000
RAZEM 6.000
59 KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 50 mm o polaczeniach gwinto- m
d.2. 0106-06 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - roboty w hydroforniach,
2 z.5z. 3.3 kotlowniach, pompowniach, wezlach cieplnych (zasilenie kaskady zasobnikéw)
15 m 15.000
RAZEM 15.000
60 KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane a sr.nominalne) 40 mm o potaczeniach gwinto- m
d.2. 0106-05 wanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - roboty w hydroforniach,
2252 3.3 kotlowniach, pompawniach, weztach cieplhych (cyrkulacja)
15 m 15.000
RAZEM 15.000
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61 KNNR 4 Zawory przelotowe inslalac)l wodociggowych z rur stalowych o §r. nominalne) szt
d.2. 0130-04 32 mm (odciecie przy zascbniku)
&
3 szl 3.000
RAZEM 3.000
62 KNZ 15 30- Montaz otulin termaizolacyjinych PU dla rurociagow o sr. 50 mm, gr. izolacji 30 m
d.2. 03 mm - zasilenie z kaskady zasobnikow z podgrzewacza wstepnego
2
poz.59 m 15.000 |
RAZEM 15.000
63 KNZ 15 22-  Montaz otulin termoizolacyjnych PU dla rurcciggow o sr. 40 mm, gr. izolacjl 20 m
d.2. 01 mm (cyrkulacia)
2
poz.60 m 15.000
RAZEM 15.000
fd KNNR 4 Proba szczelnosai instalacji wodociggowych z rur Zeliwnych, stalowych i mie= m
d.2. 0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o sr. do 65 mm)
2
Przedmiar dodatkowy
2 prob. 2.000
15 m 15.000
RAZEM 15.000
65 KNNR 4 Plukanie instalacjl wodociagowe] w budynkach mieszkalnych m
d.2. D128-01
2
3o m 30.000
RAZEM 30.000
3 Roboty budowlane i towarzyszace
66 KNR 4-01 Rozebranje wykladziny sciennej z phytek m2
d.3 D819-15
1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500
67 KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie atworow w stropach betonowych otw.
d.3 1004-06
analogia
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
68 KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworow w scianach lub stropach z cegly atw.
d.3 1003-11
analogia
6 otw. 6.000
RAZEM 6.000
68 KNR 4-01 QObsadzenie rur ostonowych w Scianach 1 stropach - tuleje ochronne szl
d.3 0322-03
& szt. 8.000
RAZEM 8.000
70 Uszczelnienle przejscia rur przez Sciane i strop uszcezelniaczem poliuretano- szt
d.3 wym
8 szl 8.00
RAZEM 8.00
71 KNR 4-01 Zabetonowanie otwordw w slropach o powierzchni do 0.1 m2 przy glebokosci szt
d.3 0206-02 ponad 10 cm
2 szi. 2.000
RAZEM 2.000
72 KNR 4-01 Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. 1ll z zaprawy cementawn-  m?
d.3 0711-19 wapienne| na stropach
2 m? 2.000
RAZEM 2.000
73 KNR 4-01 Zamurowanie przebic w Scianach z cegiet o grub. ponad 1ceq. szt.
d.3 0323-04
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
74 KNR 4-01 Uzupelnienie tynkow zwykfych wewnetrznych kal. 11l z zaprawy cementowo-  méZ
d.3 0711-01 wapienne| na $cianach | siupach prostokatnych na podlozu z cegly | pustakaw
(do 1'm2 w 1 miejscu)
6 m? 6.000
RAZEM 6.000
75 Wykonanie szczelnych przejsc przez dach przy przejsciu z rurami solarnymi z = szt
d.3 analiza indy- pokryciem dachu papa
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
76 KNR-W 2-02 Pokrycie dachow papa iermozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowe; mZ
d.3 0504-03 przy konstrukcji solarnej




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15 mZ 15,000
RAZEM 15.000
77 KNR 4-01 Uzupelnienie plytek okladzinowych sciennych glazurowanych - w miejscach  piyt.
d.3 0819-01 przekuc w kottowni
4 plyt, 4.000
RAZEM 4.000

Norma STD Wersja 4 33z Nrsaryjny: 11238
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