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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania instalacji wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach budynku
modernizowanego i dostosowanego na budynek Warsztatu Terapii Zajeciowe]
w m. Zutbw dz. nr: 12, gmina Krasniczyn.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

- montaz wentylacji grawitacyjnej .

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czeScig rysunkowg (dokumentacja
techniczna) przekazanych przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robo6t zasadniczych i
pomochniczych .

1.4. Ogdlne wymagania dotycz ace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$é
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczna.
1.4.1. Wentylacja grawitacyjna.

a) Wykucie otworéw w stropach i Scianach

b) Montaz kratek wentylacyjnych

c) Montaz przewoddw wentylacyjnych

d) Proby instalacji
1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
Ogolng Specyfikacjg Techniczng .

2. Materiaty
Nalezy stosowa¢ wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze . Wykonawca

uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inwestora.

2.1. Materiaty stosowane przy wykonywaniu wentyl  acji grawitacyjnej



- kratki wentylacyjne O 160 i O 250 mm

- przewody wentylacyjne @ 160 i @ 250
- przewody wentylacyjne jedo i dwuscienne @ 160 i @ 250 wraz wraz z

materiatami towarzyszacymi, systemowe.
Rowniez w przypadku zastosowania wariantowych rozwigzan materialowych
dopuszcza sie te zmiany na zasadzie rOwnowaznosci technicznej, jakosciowej i
kosztowej po uzgodnieniu z projektantem oraz po akceptacji Inwestora.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Ponadto:

- samochdod dostawczy

- samochaod skrzyniowy

- wiertarki i mioty kujace.

4. Transport

Urzadzenia nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem . Podczas
transportu, przetadunku i magazynowaniu rur, ksztattek i urzadzen nalezy unikac
ich zanieczyszczenia, Srodki transportu oraz sposéb transportowania materiatow
do wykonania Rob6t moze by¢ dowolny pod warunkiem zachowania zasady nie
szkodzenia ani pogarszania jakosci transportowanych materiatow.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej

5.2. Roboty przygotowawcze
5.2.1. Wentylacja grawitacyjna

- wytyczenie lokalizacji kratek wentylacyjnych

- wytyczenie otworéw w Scianach pod kratki wentylacyjne

- wytyczenie otworéw w stropach pod przewody wentylacyjne
- wytyczenie otworéw w potaci dachowe]

5.3. Roboty montazowe

5.3.1. Wentylacja grawitacyjna :

- wykonanie przebi¢ przez stropy i dach we wskazanych miejscach

- zabudowanie pionowych ciggéw wentylacyjnych z kanatéw @ 160 i @ 250

- obudowanie przewoddow ptytami gipsowo — kartonowymi

-naprawa pokrycia wokét komindw i uzupetnienie obrébek dekarskich

- zabudowa kratek wentylacyjnych

- roboty malarskie

Montaz kratek wentylacyjnych w poszczegolnych pomieszczeniach nalezy
wykonac¢ zgodnie z projektem i zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen.
Przewody wentylacyjne jednoscienne i dwuscienne nalezy zamontowaé zgodnie z
zaleceniami producenta, stosujgc uchwyty i wsporniki.



6. Kontrola jako $ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Techniczne,j.

6.2. Kontrola jakosci robot.

6.2.1. Wentylacja grawitacyjna :

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem budowlanym

- sprawdzenie prawidtowosci montazu kratek wentylacyjnych i potaczen
przewodow wentylacyjnych

- sprawdzenie poprawnosci dziatania instalaciji

- sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

7. Obmiar robot

Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu, zgodnie z zatgcznikiem Nr 1 do rozporzadzenia
Jednostka obmiaru urzadzen jest szt. m i m?.

8. Odbioér robot

Ogodlne zasady odbioru robét podane sg w Ogolnej Specyfikacji Technicznej .
Odbiér robét moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiaréw , jak réwniez wykonania prac zgodnie z
Dokumentacjg projektowg a takze obowigzujgcymi normami i przepisami.

8.1. Odbidr czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzenh instalacji , ktore
zanikajg w wyniku postepu robét oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego . Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wiasciwych materiatow,
prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami
okreslonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny byé¢ ujete w
formie protokétow i wpisane do dziennika budowy. Przy odbiorze czesciowym
powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i
uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot

- Dziennik Budowy

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

- Protokéty odbiorow

8.2.  Odbidr techniczny koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty :

- Dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym.

- Protokdty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych

- Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci instalacii

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatbw z wymaganiami
oznaczenia wyrobow znakiem CE.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic :



- Zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej.

- Protokoly z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych
usuniecia usterek.

- Aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej , czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia

- Protokoty badan szczelnosci wszystkich instalaci

- Dokumentacje Powykonawczg przebiegu instalaciji.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Roboty prowadzi € w oparciu i zgodnie z:
Ustawg z dnia 07. 07.1994 r. ,Prawo budowlane” (jednolity tekst Dz. U. nr z
243, poz. 1623 2 12.11.2010 r z pdzn. zmianami);
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét b udowlanych stanowi
zatagcznik do dokumentow  przetargowych.

Sporzdzita; ire. Marianna Michatkiewicz



