Klapy oddymiajgce
Klapy FIRE
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Klapy oddymiajace

Klapy oddymiajgce sa urzadzeniami oddymia-
jacymi montowanymi na dachu obiektu. Gtow-
nym ich zadaniem jest odprowadzenie dymu,
toksycznych gazéw i ciepta powstatych wskutek
pozaru. Ma to na celu utrzymanie drég ewaku-
acyjnych w niewielkim zadymieniu oraz ograni-
czenie oddziatywania wysokiej temperatury na
konstrukcje budynku, a w konsekwencji prze-
prowadzenie sprawnej ewakuacji i akcji ratow-
niczej. Na co dzien klapy stuzg do doswietlania
i wentylacji stref, w ktérych sie znajduja.

Klapy FIRE wyposazone sg w napedy elektryczne
typu ZA. Zastosowanie takiego rozwigzania, wraz
z dodatkowymi funkcjami sygnalizacji otwarcia
i zamkniecia pozwala na uzyskanie rzeczywistej in-
formacji o stanie (otwarcia/zamkniecia) klapy bez
ingerencji w konstrukcje klapy i stosowania dodat-
kowych urzadzen (kranncowek), nie bedacych ele-
mentami systemu.

Klapy posiadajg Certyfikat Zgodnosci WE wydany
przez Zaktad Certyfikacji Instytutu Techniki Bu-
dowlanej, a zastosowane napedy zebatkowe ZA
Swiadectwo Dopuszczenia wydane przez Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
(CNBOP).

Informacje o produktach:

M klapa o podstawie prostej z blachy stalowej

ocynkowanej, z przygotowanym miejscem na
ocieplenie,

M koputka w wykonaniu aluminiowo-poliwegla-
nowym,

M dysza bedaca elementem dodatkowym wykona-
na z blachy stalowej,

B owiewki bedace elementem dodatkowym wy-
konanym z blachy aluminiowe;].



Parametry: Klapa jednoskrzydtowa FIRE — przekréj:

Podstawowe parametry, jakie charakteryzuja kla- - ramka parapetu podstawy klapy pozwalajaca
py oddymiajace wynikaja z obowigzku klasyfi- na uszczelnienie ocieplenia i obrébki dekar-
kacji klapy, zgodnie z norma zharmonizowana skiej oraz przymocowanie zawiaséw koputki,

PN-EN12101-2:2005, wedtug ktérej klapy sa podda- - koputka klapy wykonana jest z profili aluminio-
wane badaniom techniczno uzytkowym do celéw wych i wypetniona poliweglanem komorowym

oddymiania. o grubosci 10 mm (U = 2,5 [W/m?xK]) lub 16
mm (U = 1,8 [W/m?xK]).
Klasyfikacja dla klap FIRE: - owiewka wykonana jest z blachy aluminiowej
— niezawodno$¢ dziatania Re50, o wysokosci 250 mm, ostania narozniki i boki
— odpornos¢ na: nie ostoniete przez otwarte skrzydto klapy. Ele-
- obcigzenie wiatrem WL1500, ment ten poprawia wspoétczynnik przeptywu,
- niskg temperature T, co przektada sie na wigkszg czynna powierzch-
- wysoka temperature B300, nie oddymiania,
- obcigzenie $niegiem SL550. - dysza kierujgcawykonana jest zblachy stalowe;j

ocynkowanej, o wysokosci 350 mm. Gérna kra-
Wymiary klap oddymiajacych ich powierzchnie wedz jest réwna wymiarowi klapy, natomiast
geometryczne i czynne oraz parametry elektryczne dolna o 250 mm dtuzsza. Dysza kierujaca sta-

zastosowanego napedu wedtug tabeli str. 65. nowi uzupetnienie klapy z owiewka (poprawia
ona wspotczynnik przeptywu, co przektada sie
Elementy sktadowe klapy oddymiajacej FIRE: na wiekszg czynng powierzchnie oddymiania).
Element ten wystaje ponizej stropu o swoja

— podstawa prosta z blachy stalowej o wysoko- wysokos¢.

$ci 500 mm wyprofilowana w ,ksztatt litery C”
umozliwia zakotwiczenie podstawy (dolna pétka
podstawy) do dachu oraz wykonanie ocieplenia
podstawy klapy (dolna i gérna pétka podstawy).
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Systemy oddymiania

Klapy oddymiajace

Klapa jednoskrzydtowa FIRE:

Legenda:

A - dtugos¢ klapy

B — szerokos¢ klapy

H — wysokos¢ klapy

h_ - dtugos¢ napedu poza obrysem klapy (pozycja zamknigta)
A, - diugos¢ klapy (ze skrzydtem)

B, — szerokos¢ klapy (ze skrzydtem)
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Klapa jednoskrzydtowa FIRE z deflektorami wiatrowymi (owiewkami):
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Legenda:

A - dtugos¢ klapy

B — szerokos¢ klapy

H — wysokos¢ klapy

h_—diugoéc napedu poza obrysem klapy (pozycja zamknieta)
A, - dtugosc¢ klapy (ze skrzydtem)

B, — szerokos¢ klapy (ze skrzydtem)

h_,, — wysokos¢ deflektora wiatrowego (owiewki)
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Systemy oddymiania

Klapy oddymiajace

Klapa jednoskrzydtowa FIRE z deflektorami wiatrowymi (owiewkami) i dyszg kierujaca:
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Legenda:

A — dtugos¢ klapy

B — szerokos¢ klapy

H — wysokos¢ klapy

h, - dtugosé¢ napedu poza obrysem klapy (pozycja zamknigta)
A, - dtugosc klapy (ze skrzydtem)

B, — szerokosc klapy (ze skrzydtem)

h.,, — wysokos¢ deflektora wiatrowego (owiewki)

o)

h, — wysokosc¢ dyszy kierujacej
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Sposoby montazu klap jednoskrzydtowych FIRE:

Montaz na przygotowanym cokole Montaz na stropie zelbetowym

podstawa

izolacja termiczna podstawy

podstawa

izolacja termiczna naktadki

izolacja termiczna podstawy

——— ok

membrana lub papa

membrana lub papa

izolacja termiczna dachu izolacja termiczna dachu

strop zelbetowy strop zelbetowy

Klapy oddymiajace

Przekréj — szczeg6t mocowania koputki do podstawy klapy

silikon
(tuba silikonu w zestawie)

wkret zamowiertny \

5.5x38 z/p. (torx)
ramka klapy\\~

:EL//

zawias — o £
podstawa
wkret zamowiertny H “uszczelka
izolacja termiczna podstawy 5.5x38 z/p. (torx)

membrana lub papa ramka spinajaca

izolacja termiczna dachu

obrébka dekarska
wzmochiona

blacha

wymian dachowy




Podstawowe wymiary dla klap jednoskrzydtowych FIRE w pozycji otwartej:
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Klapa jednoskrzydtowa FIRE
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Klapa jednoskrzydtowa FIRE z owiewkami i dysza kierujaca




Typowe wymiary klap jednoskrzydtowych FIRE

Wymiary nominalne otworu Powierzchnia Powierzchnia czynna [m?] Ciezar
L.p. [cm] geomet:yczna Klap Klapy Klapy klapx Typ [1apedu,
Dtugos¢ AlSzerokos¢ B[Wysokosé H [m?] Y| z owiewkami |z owiewkami idysza [kl pobér pradu
1] 100 100 50 1,00 0,47 0.77 0,82 51
2| 100 110 50 1,10 0,51 0,85 0,90 53
3 100 120 50 1,20 0,55 0,91 0,98 56
4| 100 130 50 1,30 0,59 0,98 1,07 58
5 | 100 140 50 1,40 0,63 1,05 116 61
6 | 100 150 50 1,50 0,66 113 1,25 63 ZA 155/800-HS; 2,5 A
7 [ 100 160 50 1,60 0,69 118 1,33 66
8 | 100 170 50 1,70 0.73 1,26 1,41 68
9 | 100 180 50 1,80 0,76 1,33 1,49 74
10| 100 190 50 1,90 0,78 1,41 1,58 73
1 100 200 50 2,00 0,82 1,46 1,66 76
122 100 210 50 2,10 0.84 1,53 1,74 78
13 100 220 50 2,20 0.88 1,61 1,83 g1 | ZAT155/800BSY+HS Set; 5 A
14 10 110 50 1,21 0,58 0,92 0,99 55
15, 110 120 50 1,32 0,62 0,99 1,08 58
16, 110 130 50 1,43 0,67 1,07 119 60
7 110 140 50 1,54 0,71 114 1,28 63
18 110 150 50 1,65 0,76 1,22 1,37 65 ZA 155/800-HS; 2,5 A
19 110 160 50 1,76 0,79 1,30 1,46 68
20| 110 170 50 1,87 0.84 1,37 1,55 70
21| 110 180 50 1,98 0,87 1,45 1,64 73
22| 110 190 50 2,09 0,92 1,53 1,73 75
23| 110 200 50 2,20 0,95 1,61 1,83 77
24| 110 210 50 2,31 0,97 1,66 1,92 80 | ZA 155/800 BSY+HS Set; 5 A
25| 110 220 50 2,42 1,02 1,74 2,01 83
26| 115 15 50 1,32 0,65 0,99 1,08 58
27| 120 120 50 1,44 0,71 1,08 1,20 61
28| 120 130 50 1,56 0,75 115 1,29 63
29| 120 140 50 1,68 0,81 1,24 1,39 66
30| 120 150 50 1,80 0,85 1,31 1,49 68 ZA 155/1000-H5; 2,5 A
31| 120 160 50 1,92 0,90 1,40 1,59 71
32| 120 170 50 2,04 0,94 1,49 1,69 73
33| 120 180 50 216 0,99 1,56 1,79 76
33| 120 190 50 2,28 1,03 1,64 1,89 78
35| 120 200 50 2,40 1,08 1,73 1,99 81
36| 120 210 50 2,52 111 1,81 2,09 g3 | A 155/1000 BSY+HS Set; 5 A
37| 120 220 50 2.64 116 1,90 2,19 86
38| 125 125 50 1,56 0,77 116 1,30 63
39| 130 130 50 1,69 0,85 1,25 1,40 65
40| 130 140 50 1,82 0,89 1,33 1,51 68
41| 130 150 50 1,95 0,96 1,42 1,62 70 ZA 155/1000-H5; 2,5 A
42| 130 160 50 2,08 1,00 1,52 1,73 73
43| 130 170 50 2,21 1,06 1,59 1,83 75
44| 130 180 50 2,34 1,10 1,68 1,94 78
45| 130 190 50 2,47 1,16 1,78 2,05 80
46| 130 200 50 2,60 1,20 1,87 2.16 83 | ZA 155/1000 BSY+HS Set; 5 A
47| 130 210 50 2.73 1,26 1,94 2,27 85
48| 130 220 50 2,86 1,29 2,03 2,37 88
49| 140 140 50 1,96 1,00 1,43 1,63 71
50 | 140 150 50 2,10 1,05 1,51 1,74 73 ZA 155/1000-HS; 2,5 A
51| 140 160 50 2,24 1,12 1,61 1,86 76
52| 140 170 50 2,38 1,17 1,71 1,98 78
53| 140 180 50 2,52 1,23 1,81 2,09 81
54| 140 190 50 2,66 1,28 1,89 2,21 g3 | ZA 155/1000 BSY+HS Set; 5 A
55| 140 200 50 2,80 1,34 1,99 2,32 85
56| 150 150 50 2,25 115 1,62 1,87 76 ZA 155/1000-HS; 2,5 A
57| 150 160 50 2,40 1,22 1,73 1,99 79
58| 150 170 50 2,55 1,28 1,81 212 81
59| 150 180 50 2,70 1,35 1,92 2,24 84
60| 150 190 50 2,85 1,43 2,02 2,37 gg | 2/ 1°5/1000 BSY+HS Set; 5 A
61| 160 160 50 2,56 1,33 1,82 212 81
62| 160 170 50 2.72 1,39 1,93 2,26 83

* ciezar klapy netto = ciezar klapy brutto (klapy pakowane sa w folie babelkowa); w przypadku klap z owiewkami nalezy dodac 4 kg
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